PLANIMETRIA GENERALE
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POT.IMP. = 70 kW
Icc = 15 kA (CEI 0-21)
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NUOVA LINEA DI ALIMENTAZIONE

FG70R 3% x 50 mmq, L=54m, 1b=112 A, cdt%=1,2
NUOVA LINEA PER LA MANOVRA DI EMERGENZA
FTG100M1 3 x 2,5 mmq, L=140m
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O Apparecchio illuminante LED ultra-slim 1x18w di forma roronda con diametro 240mm.
$ Sorgenti LED warm white (3000K) e neutral white (4000K)
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* L > \:\Q g Apparecchio autonomo per illuminazione di emergenza a led 450 lumen, autonomia 1 ora, ricarica 12 ore
16 % 1 & (IP40 tranne per cucina e ambienti adiacenti IP55)
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Q%@ o & 2% LTS Presa interbloccata 2x16A+T, IP55
Yo Y >
16 Q,‘(S’ \ < (5&

‘ \ VENTILATORE b 4 2
ESTRAZIONE LTS Presa interbloccata 3x16A+N+T, IP55
}7 E oo FUMI CAPPA
i o= T/~ CUCINA
— | NN
I [ — \— o B \ Punto di alimentazione cappa
FC2 L . ) .
\J Punto di alimentazione macchina trattamento aria
-
145 \ \\\ \\
— Voo \ |7 Quadro elettrico
\\\ \
[ ‘ \ |-
\ \ \ m Passerella in acciaio zincato 250x50mm

ILL BAR Circuito lluminazione esistente QE BAR

NOTA BENE: La posizione esatta dei diffusori aria in ambiente e dei corpi illuminanti

dovra essere preventivamente decisa in cantiere con la D.L., anche in accordo con la
tipologia di controsoffitto installata.
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